
•  De voorkant is vlak en 100% transparant

•  Grote schalmen, maximale transparantie

•  Makkelijk en snel aan te passen tot een 

   transparant en ramkraakveilig rolluik

•  Robuust maar toch een uniek, chique en 

   stijlvol design

•  UV-gestabiliseerd en zonwerend

•  Milieuvriendelijk en energiebesparend

•  Brandvertragend en vlamdovend

•  Voorkomt verkleuring van uitgestalde producten

•  Orkaan- en weerbestendig

•  Voorzien van een uniek ventilatiesysteem

Transpashutters®  - Ongekend inbraakwerend

Transpashutters®  - Onvergelijkbare slagvastheid

Transpashutters®  - Instelbaar ventilatiesysteem

Transpashutters®  - Hèt ramkraakveilige rolluik

Transpashutters®  - Makkelijk en snel te assembleren

Transpashutters®  - Wereldwijd gepatenteerd

Transpashutters®  - Made in Germany

WERELDWIJD UNIEK!

Een nieuw tijdperk voor transparante beveiligingsrolluiken is aangebroken



Transpashutters®, ook als onverwoestbare beveiligingsdeur voor bedrijfsgebouwen en garages. 
Gematteerde schalmen onttrekken de bedrijfsruimte volledig aan het zicht, terwijl het daglicht 
toch vrijwel volledig wordt doorgelaten. Transpashutters® is het enige lichtdoorlatende beveiligings-
systeem ter wereld met een flexibel ventilatiesysteem.

Transpashutters® is opgebouwd uit transparante kristalheldere schalmen en is gemaakt van een 
speciaal ontwikkelde hoogwaardige kunststof. Dit gepatenteerde materiaal heeft onder meer een 
unieke slag- en krasvastheid, werkt brandvertragend, voorkomt vlamverspreiding en verkleuring van 
uitgestalde producten en is UV-gestabiliseerd.

Transpashutters® heeft een unieke schalm die 
een perfecte isolatie mogelijk maakt. En geeft 
tevens, als wereldprimeur, de mogelijkheid om 
naar behoefte te kunnen ventileren, zonder dat 
dit ten koste gaat van de inbraakwerendheid.

Speciaal ontwikkeld door Transpashutters®

Schalmen  15,8 schalmen per vierkante meter.
Leverbaar in krasbestendige, graffi tibestendige,  
gematteerde uitvoeringen en in kleur.
Geleiders  120 mm x 72.5 mm.
Onderlijst  127 mm x 35 mm.
Koppelbuis  Ø 18 mm.
Ramkraakankers, arreteerdoppen, onderlijst en 
geleiderrubbers.
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Transpashutters® de mooiste krachtpatser aller tijden


